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Wonder Sealer

Simsalabim... das ist die wasserbestandige Versiegelung, die deine
Oberflachen schitzt.

« wasserbasierter SchluBanstrich flr Kreidefarbe
* |6semittelfrei
e strapazierfahig und wasserbestandig

Geeignet fiir: Der Vanlife Wonder Sealer ist der perfekte SchluBakt bei deiner Camper-Renovierung. Er schiitzt und
macht deine Einbauten strapazierféhig und spritzwasserbestandig. Der Wonder Sealer ist eine wasserbasierte
Zauberrezeptur aus unserer Manufaktur mit nattirlichen Olen und Wachsen. Lésemittelfrei und VOC-arm. Wie geht’s?
Lass deine mit der Vanlife Wonder Kreidefarbe gestrichenen Einbauten erstmal 2 Tage so richtig durchtrocknen. Danach
kannst du die Oberflachen mit dem Natursealer sanft versiegeln. Wéhle aus zwischen einem matten oder glossy Finish.

Anwendung/Verarbeitung:

e Verarbeitungstemperatur nicht unter + 8°C, nicht Gber + 30°C.

o Wirkt auf verschiedenen Oberflachen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
e Vor und wahrend des Gebrauchs Inhalt gut umriihren.

¢ Die mégliche seitenverleimende Wirkung ist zu beachten.

e Verarbeitung als Grundierung und Deckbeschichtung méglich.

¢ Erstmalige Anwendung friihestens 2 Tage nach Applikation von Vanlife Wonder.

Die Vanlife Wonder Sealer durch Streichen, Spritzen oder Rollen auf deine Shabby Chic Oberflache aufbringen. Nach ca.
5-10 Min. Trockenzeit mit einem fast trockenen Pinsel gleichmé&Big verteilen.

Pflege: Bei starker Verschmutzung mit einem geeigneten Reiniger nach Anleitung reinigen.

Verbrauch: Ca. 60-70 mi/mz, d.h.1 Liter Vanlife Wonder Sealer reicht fiir ca. 15 m2 beim ersten Anstrich, abhéngig
von der Holzart und Oberflache.

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit warmem Wasser und Seife reinigen.

Lagerung: Verschlossen an einem kiihlen und frostireien Platz lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung
schiitzen.

Inhaltsstoffe: Veredelte emulgierte Naturdle wie Soja- und Sonnenblumenél, Naturwachse, Wasser, blei- und
cobaltfreie Trockenstoffe, Topfkonservierung (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) / Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-
isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2- Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1); Beratung fir
Isothiazolinonen-Allergiker +49 (0) 8465-173825.

Wichtige Hinweise: Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on / Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG
nr. 247-500-7] und 2- Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1); Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei
mdglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske
tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich. Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Lesen Sie samtliche Anweisungen
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aufmerksam und befolgen Sie diese. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese
in einem groéBeren Behalter zusammen mischen. Entsorgung des Inhalts / des Behélters geman den 6rtlichen /
regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN-Nr.: 080112. EU-Grenzwert flir das Produkt (A/f): 130 g/I.
Dieses Produkt enthalt maximal 5 g/l VOC.

Erhaltlich in: 0,25 Liter, 0,75 Liter und 2,5 Liter.

Farbtone:

sy R
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